
KOSIARKI BUJAKOWE - MULCZERY 
- Tylno - czołowe 
- Tylne boczne - prawe i lewe 
- Wysięgnikowe tylne i czołowe 
- Kombinacje kosiarek 



OGÓLNE INFORMACJE O KOSIARKACH 
MASZYNY B O L f U E Z E 
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Firma SaMASZ zaprojektowała, wzorując się na konstrukcjach 
zachodnich i wdrożyła do produkcji serię prototypową 
kosiarek bijakowych tylnych już w 2002 r. 

W wyniku doświadczeń naszych użytkowników, 
wprowadzono szereg kolejnych zmian konstrukcyjnych, 
które dostosowały przyrząd tnący do kultury (a raczej niskiej 
kultury), terenów zielonych i poboczy dróg, trawników 
miejskich w naszym kraju. 

{1) Elementem kosząco - rozdrabniającym jest rotor 
wykonany z grubej rury o grubych ściankach na którym 
zawieszone są obrotowo noże bijakowe -w standardzie 
typ I jako najbardziej trwałe. 

(2) Wał kopiujący wykonany z rury o dużej średnicy ( 1 6 8 mm) 
o grubych ściankach, umożliwia płynne pokonywanie 
przeszkód np. krawężników trawnikowych. 

Kosiarki bijakowe umożliwiają koszenie z pozostawieniem 
pokosu (tzw. Koszenie mulczujące). Następuje rozdrobnienie 
trawy i wszystkiego co znajduje się na trawie (liście,gałęzie itp.), 
jednorodne rozrzucenie na powierzchni, pozwala na uzyskanie 
naturalnego pokosu, mineralizacji resztek roślinnych i 
ponowne wprowadzenie ich do gleby. 

Przeznaczenie i zalety kosiarek bijakowych: 
- Koszenie muluczujące trawników, poboczy dróg itp. 
- Rozdrabnianie obciętych gałęzi drzew 

(do średnicy 3 cm). 
- Ścinanie chwastów, zarośli i trawy na niezagospo-

darowanych terenach. 
- Mocowanie za pomocą trzypunktowego układu 

zawieszenia z tyłu lub z przodu ciągnika. 
- Regulowane płozy boczne. 
- Regulowany wał kopiujący. 
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- Noże bijakowe TYP I wykonane są z odiewów staliwnych. 
Duża twardość noża (ok. 42 Hrc) pozwala na pracę maszyny 
w bardzo ciężkich warunkac, jest bardzo trwały, odporny na 
kamienie i samoostrzący się, daje równe rżysko - jest najbardziej 
popularnym w naszym kraju. 

- Noże TYP I I - są bardzo popularne w krajach zachodnich. 
Wymagają wysokiej kultury terenów zielonych - w przeciwnym 
wypadku należy liczyć się z dość częstą wymianą. 

- Noże TYP III - do koszenie krzewów 

- Noże TYP IV - trawa, słoma, łodygi kukurydzy i tytoniu, 
przycinanie resztek. 



KOSIARKI BIJAKOWE TYLNO-CZOŁOWE 
M A S I Y N Y F tOUł lCZE 

KB 140 
KB 160 
KB 180 
KB 200 
KB 250 

1,40 m 
1,60 m 
1,80 m 
2,00 m 
2,50 m 
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Konstrukcja kosiarki pozwala w zależności od potrzeb, na 
użytkowanie kosiarki z tyłu ciągnika, ale jeżeli ciągnik 
dysponuje czołowym WOM i TUZ również z przodu. 

Przystosowanie kosiarki do pracy z przodu ciągnika polega na 
przemontowaniu zaczepu zawieszenia na drugą stronę kosiarki. 
Konstrukcja kosiarki umożliwia dopasowanie kierunku obrotów 
do obrotów rzeczywistych ciągnika (iewe lub prawe). 
Fabrycznie kierunek obrotów ustawiony jest do zaczepiania z 
tyłu ciągnika (prawe) - jeżeli ciągnik posiada lewe obroty 
użytkownik we własnym zakresie może je zmienić w ten 
sposób, że demontując przekładnie centralną obraca ją o 180° 
i ponownie montuje (8 szt. śrub M. 14). 

Kosiarka może być przesuwana, w lewo lub w prawo w stosunku 
do ciągnika - ręcznie (R) !ub przy pomocy siłownika 
hydraulicznego (S) w zakresie do 40 cm. 

Napęd kosiarki z ciągnikiem może odbywać się przy pomocy 
wałka przekaźnika wyposażonego w sprzęgło jednokierunkowe. 

W standardzie, kosiarki są montowane jako tylne - jeżeli 
mają być zmontowane jako czołowe należy o tym napisać 
w zamówieniu (poprzez dodanie litery "F" np. KB 200 F). 

Jeśli kosiarka ma pracować jako czołowa, przy 
zamówieniu należy podać typ ciągnika, kierunek obrotów 
-i ilość frezów (8 lub 21) - w celu dobrania właściwego wałka 
przekaźnika mocy. 

KOSIARKI BIJAKOWE TYLNO-CZOŁOWE 
Typ kosiarki KB 140 KB 160 KB 180 KB 200 KB 250 

Szerokość koszenia 1,4 m. 1,60 m 1,80 m 2,00 m 2,50 m 
Wydajność robocza 0,80 ha/b 1,00 ha/h 1,30 ha/h 1,60 ha/h 2,20 ha/h 

Liczba noży 24 szt. 26 szt. 30 szt. 32 szt. 38 szt. 
Moc ciągnika 40 KM 60 KM 70 KM 80, KM 30 KM 

Obroty WOM 540 obr,/min 540 obr./min 1000 obr./min 1000 obr./min 1000 obr./min 

Wał przekaźnika mocy 540 Nm 540 Nm 540 Nm 540 Nm 630 Nm 

Klasa ciągnika I-II I-II M l II II 
Masa 420 kg 460 kg 490 kg 540 kg 600 kg 
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